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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Handelsname . BCGTD

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des . Dichtstoff
Stoffs/des Gemisches

Verwendungen, von . Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von
denen abgeraten wird denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30
DE 36323 Grebenau

Telefon . +49 (0)6646-9605-0
Telefax . +49 (0)6646-9605-55
Email-Adresse . inffo@bacoga.com
Verantwortliche/ausstellen : BaCoGa Technik GmbH
de Person

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +49 (0)30-30686790 (Verfugbar: 24 Stunden/ 7 Tage)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemass Richtlinie (EU) 1272/2008

Das Produkt ist nicht als gefahrlich eingestuft geméass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Einstufung geméss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Dieses Gemisch ist geméaR Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefahrlich eingestuft.

Wichtige schadliche Wirkungen
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2.2.

2.3.

Menschliche Gesundheit :  Siehe Abschnitt 11 fiir toxikologische Informationen.
Physikalische und . Siehe Abschnitt 9 fur physikalisch-chemische Informationen.
chemische Gefahren

Mogliche Wirkungen auf :  Siehe Abschnitt 12 fir Angaben zur Okologie.
die Umwelt

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemass Richtlinie (EU) 1272/2008

Das Produkt ist nicht als gefahrlich gekennzeichnet gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Zuséatzliche Kennzeichnung:

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

« Kieselsaure, Natriumsalz, Molverhaltnis SiO2/Na20 >3,2

Sonstige Gefahren

Die Ergebnisse zur PBT und vPvB Bewertung finden Sie im Unterabschnitt 12.5.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2.

Gemische
Chemische . Wassriges Gemisch nachfolgend genannter Stoffe mit
Charakterisierung Beimengungen in ungeféhrlichen Konzentrationen.
Einstufung
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrliche Inhaltsstoffe Menge [%]  Gefahrenklasse/ Gefahrenhinwe Einstufung
: Sl (67/548/EWG)
Gefahrenkategorie ise
Kieselsaure, Natriumsalz, Molverhéltnis SiO2/Na20 >3,2
CAS-Nr. : 1344-09-8 Skin Irrit.2 H315 Reizend; Xi;
EG-Nr. - 215-687-4 o5 . < 40 Eye Irrit.2 H319 R36/37/38
STOT SE3 H335
Anmerkungen : Alkalisilicat-Losungen mit einem Molverhéltnis >= 3,2 und einer

Konzentration < 40 % werden nicht als gefahrlich eingestuft.

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte,
getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden
einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder
Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : Sorgfaltig mit viel Wasser ausspilen, auch unter den
Augenlidern. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifihren. Arzt aufsuchen. Eine sich
erbrechende, auf dem Ricken liegende Person in die stabile
Seitenlage bringen.

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Fur weitere Informationen tber Symptome und
Gesundheitsgefahren siehe Punkt 11.

Effekte : Fur weitere Informationen tiber Symptome und
Gesundheitsgefahren siehe Punkt 11.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. L&schmittel

Geeignete Loschmittel : Das Produkt selbst brennt nicht. LoschmalRnahmen auf die
Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel : Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei : Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
der Brandbekampfung

5.3. Hinweise fiur die Brandbekampfung

Besondere . Gegebenenfalls umgebungsluftunabhéngiges
Schutzausristung fir die Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen.
Brandbeka&mpfung

Weitere Information : Das Produkt bildet mit Wasser rutschige Belage

IKontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Persdnliche Schutzausriistung verwenden. Flir angemessene
VorsichtsmalRhahmen Luftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmalRnahme : Nicht in Oberflachengewdasser oder Kanalisation gelangen

n lassen. Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der
Kanalisation die zustdndigen Behdrden in Kenntnis setzen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei Eindringen in
den Boden zusténdige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fir : GroRRe Verschittung soll mechanisch zur Entsorgung

Ruckhaltung und aufgenommen werden (durch Abpumpen entfernen). Mit

Reinigung flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Séaurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Zur Entsorgung in geeignete
und verschlossene Behélter geben. Das aufgenommene
Material geman Abschnitt Entsorgung behandeln. Nach der
Reinigung Spuren mit Wasser wegspulen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 zur Notfallauskunft.
Siehe Abschnitt 8 fur Informationen zur Schutzausriistung.
Siehe Abschnitt 13 fur Informationen zur Abfallentsorgung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Behalter dicht geschlossen halten. Beriihrung mit den Augen

Umgang und der Haut vermeiden. Moglichkeit zur Augenspulung am
Arbeitsplatz.

Hygienemalinahmen : Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Beriihrung

mit der Haut und den Augen vermeiden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Von
Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Im
Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an : An einem Ort mit alkalisicherem Boden aufbewahren.
Lagerraume und Behélter Ungeeignete Behaltermaterialien: Leichtmetalle

Hinweise zum Brand- und : Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz

R4725/ Version 2.1 4/13 DE




BaCoGa

TECHNIK GMBH

BCG TD

Weitere Angaben zu . Vor Frost schiitzen.
Lagerbedingungen

Zusammenlagerungshinw : Nicht zusammen mit Sduren lagern.
eise

Lagerklasse (LGK) . 12 Nicht brennbare Flussigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte : Keine Information verfligbar.
Verwendung(en)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

(Zusatzliche) . Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
Informationen

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforderlich.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Hinweis . Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Empfohlener Filtertyp:
Filter: ABEK-P2

Handschutz

Hinweis . Geeignete Schutzhandschuhe tragen z. B. aus
Naturkautschuk
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
PvC
Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen
ersetzt werden.

Augenschutz

Hinweis . DichtschlieBende Schutzbrille

Haut- und Kérperschutz
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Hinweis . Arbeitsschutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Nicht in Oberflachengewéasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die

zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Bei Eindringen in den Boden zustandige Behérden

benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur

Thermische Zersetzung

flissig

orange

geruchlos

Keine Daten verfugbar
ca. 11 (100 g/l; 20 °C)
Keine Daten verfugbar
nicht bestimmt

nicht anwendbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
ca. 1,35 g/cm3 (20 °C)
mischbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
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Viskositat, dynamisch . Keine Daten verfligbar
Explosionsgeféhrlichkeit . Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Oxidierende Eigenschaften . Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10:; Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Hinweis . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitat

Hinweis . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Exotherme Reaktion mit starken Sauren. Durch Reaktion mit
unedlen Metallen (Aluminium, Zink) wird Wasserstoff
abgegeben.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende : Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schitzen.Vor direkter
Bedingungen Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Sauren, Leichtmetalle, Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche . Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Zersetzungsprodukte Kohlenstoffoxide, Unter bestimmten Brandbedingungen sind
Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschlieRen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Oral

Fiur das Gemisch selbst sind keine Daten verfugbar., Diese
Angabe ist bei der Auflistung der enthaltenen
Komponente/Komponenten weiter unten im Sicherheitsdatenblatt
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zu finden.

Einatmen

Fir das Gemisch selbst sind keine Daten verfugbar.

Haut

Fur das Gemisch selbst sind keine Daten verfiigbar.

Reizung

Haut

Ergebnis

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Augen

Ergebnis

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Sensibilisierung

Ergebnis

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

CMR-Wirkungen

CMR Eigenschaften

Kanzerogenitat

Mutagenitat

Reproduktionstoxizita
t

Zu diesem Produkt liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Zu diesem Produkt liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfallt.

Zu diesem Produkt liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Spezifische Zielorgantoxizitat

Einmalige Exposition

Bemerkung

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
einmalige Exposition, eingestuft.
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Wiederholte Einwirkung

Bemerkung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,

wiederholte Exposition, eingestuft.

Andere toxikologische Eigenschaften
Toxizitat bei wiederholter Verabreichung
Keine Daten verfugbar
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Weitere Information
Sonstige Hinweise . Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmal3inahmen
zur Toxizitat sind zu beachten.
Erfahrungen mitder : Bei bestimmungsgemé&iem Umgang sind keine gesundheitlichen
Exposition von Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Menschen
Inhaltsstoff: Kieselsaure, Natriumsalz, CAS-Nr.
Molverhaltnis SiO2/Na20 >3,2 1344-09-8
Akute Toxizitat
Oral

LD50 : >2000 mg/kg (Ratte)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Inhaltsstoff: Kieselsaure, Natriumsalz, CAS-Nr.
Molverhaltnis SiO2/Na20 >3,2 1344-09-8
Akute Toxizitat
Fisch
LC50 : >1000 mg/l (Danio rerio (Zebrabarbling); 96 h)

Keine Daten verfugbar
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Toxizitat gegeniber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

EC50 ;> 1000 mg/l (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh); 48 h)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz

Ergebnis . Keine Daten verfugbar

Biologische Abbaubarkeit

Ergebnis . Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind
bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation

Ergebnis . Keine Daten verfugbar

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat

Ergebnis . Das Produkt ist wasserloslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnis . Keine Daten verfugbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Sonstige dkologische Hinweise

Ergebnis . Schadliche Wirkungen auf Wasserorganismen durch pH-
Verschiebung.
Vor Einleitung eines Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel
eine Neutralisation erforderlich.
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in die Kanalisation
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oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt : Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht
erlaubt. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Ubergabe
an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte . Reste entleeren. Gereinigte Verpackungsmaterialien den
Verpackungen ortlichen Wertstoffkreislaufen zuftihren. Nicht reinigungsfahige
Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Europaischer . Fur dieses Produkt kann keine Abfallschlisselnummer gemaf

Abfallkatalogschlissel europaischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung
erlaubt. Die Abfallschliisselnummer ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger festzulegen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut fir ADR, RID und IMDG.
14.1. UN-Nummer

entfallt
14.2. Ordnungsgemaéale UN-Versandbezeichnung
entfallt

14.3. Transportgefahrenklassen

entfallt

14.4. Verpackungsgruppe

entfallt

14.5. Umweltgefahren

entfallt

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

entfallt

14.7. Massengutbeférderung geméaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

IMDG . entfallt
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

WGK (DE) : WGK:1; schwach wassergeféahrdend; WGK (DE);
Selbsteinstufung gemanr VwVwS vom 17. Mai 1999, Anhang 4

Storfallverordnung : Unterliegt nicht der StorfallV. -

Sonstige Vorschriften . Beschéftigungsbeschrankung: Die dem Schutz vor

Gefahrstoffen dienenden Beschaftigungsbeschrankungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und
Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

Kieselsaure, Natriumsalz, Molverhéaltnis SiO2/Na20 >3,2
EU. REACH,Anhang XVII, Beschrankungen der Herstellung,
des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse
Eingetragen Nr. 3

EU. Verordnung Nr. 1451/2007 [Biozide], Anhang |, Wirkstoffe

identifiziert als bestehende (OJ (L 325)
Eingetragen EG Nummer: 215-687-4

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Weitere Information

Wichtige :  Fur die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden
Literaturangaben und Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus der
Datenquellen "Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen
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Sonstige Angaben

|| Sektion wurde Uberarbeitet.

Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen
nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt
der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen
Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben
sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder
einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.Nur fir den gewerblichen
Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - Vor Gebrauch
besondere Anweisungen einholen.
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